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Grifo Tavira

AQ511581-CR

Caracteristicas A

3cm

1 I — 4cm

A Para lavamanos >

# Monomando
A Material: Laton
A Cartucho Ceramico @ 35 mm

10 cm

13.8cm

# Acabado en cromo

# Mangueras Acero Inoxidable 304 sus-40 cm
A Presion Minima de Agua 0.1 Mpa

# Presion Maxima de Agua 1.0 Mpa A/
# Presion de Agua OPtima 0.3 Mpa

10.5cm

5.6 cm

Recomendacioén de instalacion:

# Para evitar riesgos es necesario cortar
el agua cerrando la llave de paso antes
de instalar.

# Abra las llaves de paso y deje correr el agua
durante dos minutos para evacuar posibles
minerales y resto de obra alojados en la 5cm
tuberia. No omita este paso, ya que estas
particulas podrian dafar los componentes 4cm
internos de la griferia.

Recomendacién de limpieza:

# Es recomendable la limpieza periddica para
evitar los depésitos de cal.

# No aplicar detergentes que contengan acido
clorhidrico, férmico o acético.

11 cm
12.3cm

# No utilizar utensilios abrasivos,
como polvos abrasivos, esponjas o pafnos | ] Y

de microfibra.
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13 Mangueras de Acero Inoxidable
12 Tuerca de Instalacion
11 ORing

10 Anllo Acero Inoxidable
9 Cuerpo Interno

8 Aireador

7 Cuerpo Externo del Grifo
6 Cartucho

5 Tuerca

4 Casquillo

3 Manubrio

2 Tornillo

1 Tapon Tornillo






