
Grifo Lisboa

Características

Para Cocina

Monomando  

Material : Bronce

Acabado Cromado, Brush Nickel, Negro

Cartucho Ceramico 35 mm     

Presión Mínima de Agua : 0.1 MPA

Presión máxima de Agua :  1.0 MPA

Garantia: 5 años

AQ591571-CR
AQ591571-SS
AQ591571-N

Recomendación de instalación: 

Recomendación de limpieza: 

Para evitar riesgos es necesario cortar 

el agua cerrando la llave de paso  antes

de instalar.

Es recomendable la  limpieza periódica para 

evitar los depósitos de cal.

No aplicar detergentes que contengan ácido

clorhídrico, fórmico o acético.

No utilizar utensilios abrasivos,

como polvos abrasivos, esponjas o paños

de micro�bra.

www.aqualiaconcept.com

Abra las llaves de paso y deje correr el agua 
durante dos minutos para evacuar posibles
minerales y resto de obra alojados en la 
tuberia. No omita este paso, ya que estas 
particulas podrian dañar los componentes 
internos de la griferia.  

25 cm

40 cm

31 cm
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hose Manguera
Handshower Ducha
Spout Caño
Body Cuerpo Principal
hanndle Manubrio

Nut Tuerca
Cartridge cartucho
O-ring Anillo O
Connector Tube Conector 
Wahser Arandela
Washwer Arandela
Locknut Contra Tuerca
Flexible Hose Manguera Flexible
Inlet Hoses Mangueras Internas


