CERTIFICADO DE PRODUCTO
LABORATORIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

eliane

Normativa equivalente brasileia ABNT NBR ISO 13006 - NBR ISO 10545
Normativa de desempefio brasilena ABNT - NBR 15575

Eliane Revestimentos Ceramicos Itda . Rua Maximiliano Gaidzinski-sala 2, N. 245
88845-000 . Cocal do Sul- SC . Brasil . +55 (048) 3447-7777 . www.eliane.com

Producto: HABITAT BRANCO AC 45X45# Proceso de fabricacion: Via himeda
Codigo: 8040854 (appero de fabricadion 450,0 x 450,0 mm
Grupo: Bllb Tamafo Nominal (N):  45x45 cm
Tipologia: Pavimento Ceramico Espesor (Ew): 6,5 mm

Shade: V2 Area de Cobertura: 2,43m?/caja

Junta: 3 mm N° piezas por caja: 12,00

Rectificado:  No Superficie: GL ( Esmaltado)

CARACTERISTICAS METODO DE ENSAIO ESPECIFICACION RESULTADOS

Todos los ambientes residenciales interiores.

Ambientes comerciales con trafico de personas de ligero a moderado,
incluso ambientes FIR.

Ambientes comerciales con trafico de personas de moderado a intenso y
equipos ligeros, incluso ambientes FLC y FIR

Ambientes comerciales con trafico muy denso de personas, equipos
pesados y vehiculos, incluso ambientes FMC, FLC y FIR

FLC
FMC
FHC

WID Todas las paredes residenciales y comerciales interiores secas

Q
w
3 FWI Ambientes residenciales y comerciales interiores mojados FLC
E WRC Todas las paredes interiores residenciales o comerciales, secas o himedas, Recomendacién del fabricante Segun los criterios del fabricante FWI
s y las paredes externas de hasta 3 m de altura, incluso los ambientes WID WFA
9 WWS Paredes internas de piscinas, incluso entornos WRC y WID

WFA Fachadas externas, incluso ambientes WRC e WID

FHO

FMO

FRH

FRM

Desviacion de W/N: W - Tamafio de fabricacién (mm) 1SO 10545-2 1SO 13006: +5,00 +5,00
_ N - Tamafo nominal (mm)
o B - . .
i Desviacién de r/W: r - Tamafio medio de una pieza (mm) 1SO 10545-2 1SO 13006: +2,00 £2,00
& W - Tamafio de fabricacién (mm)
a . . .
@ 2 Desviacin de e/eW: e - Espesor medio de una pieza (mm) 1SO 10545-2 ISO13006:  6,18- 6,82 6,18- 6,82
= n eW - Espesor de fabricacién (mm)

w
é E Ortogonalidad: Desviacion sobre W (mm) 1SO 10545-2 1SO 13006: +2,00 +2,00
&
% Z Rectitud Lateral: Desviacién sobre W (mm) 1SO 10545-2 1SO 13006: +1,50 1,50
e Z
a

g Curvatura Lateral: Desviacién sobre W (mm) 1SO 10545-2 1SO 13006: +2,00 +2,00

=z

[}

g Curvatura Central: Desviacién sobre dW (mm) 1SO 10545-2 1SO 13006: +2,00 +2,00
Alabeo: Desviacion sobre dW (mm) 1SO 10545-2 1SO 13006: +2,00 2,00
bl (PEI) 15O 10545-7 1SO 13006: 3 (PEIINN) 3(PEIINN)
Superficial:

& Absorcién de Agua: (%) 1SO 10545-3 ISO 13006: > 6,0E < 10,0 <80
J

wy

ik Modulo de Resistencia a la Flexion: (MPa) 1SO 10545-4 1SO 13006: 218 218
i

s Carga de Rotura: (N) 1SO 10545-4 1SO 13006: 2500 2 500
a

o

E Resistencia a Grietas: (Ciclos) 1SO 10545-11 1SO 13006: 1 5
Q

E Expansién por Humedad: (mm/m) 1SO 10545-10 1SO 13006: <0,6 <03



Coericiente de Restitucion 150 1U545-5 15U 13VV6: 20,55 2 0,6V



CARACTERISTICAS METODO DE ENSAIO ESPECIFICACION RESULTADOS

Resistencia a Mancha

Agente de Accién Penetrante  Verde Cromo (40% éleo)
Agente de Formacién de Aceite de Oliva 1SO 10545-14 1SO 13006: >3 5
2 Peliculas
J
= Agente de Accion Oxidante Yodo Alcohdlico
=)
g Resistencia al Ataque Quimico
(=]
g Producto doméstico Cloruro de amonio 100g/L 2 GB GA
o
E T.r at'am|ento cellastalcel Hipoclorito de sodio 20mg 2 GB GA
© Ppiscina
o
5 Alcali de baja concentracién Hidréxido de Potasio 30g/L 1SO 10545-13 1SO 13006: A declarar GLB
Acido de baja concentracién Acido clorhidrico 3% (v/v) A declarar GLB
Acido de baja concentracion Acido Citrico 100g/L A declarar GLB
Qo
w s
w
==
3 % Coeficiente de friccion dinamica en himedo NBR 16919- NBR 16919: 20,40 20,40
e
99
Uz
'S
Absortancia solar - a* NBR 15575 - 3- NBR 15575: Declarar 04-0.5
Emisién solar - £* NBR 15575 - 3- NBR 15575: Declarar 0.75-0.85
Impacto de Cuerpo Duro NBR 15575 - 3- NBR 15575: Ruptura (5J) Ruptura (5J)
Qo
iz
E Reaccién al Fuego NBR 15575 - 3- NBR 15575: Clase | Clase |
=
ﬁ Reflectancia solar - p* NBR 15575 - 3- NBR 15575: Declarar 0.6-0.5
a
Resistencia a la accion de la humedad NBR 15575 - 3- NBR 15575: Declarar Resistente
Vida Util: (afios) NBR 15575 - 3- NBR15575: 20 fa::‘:r‘z €13 20fachadae 13 outros
indice de reflectancia solar - SRI H = 5 (W / m?K)* NBR 15575 - 3- NBR 15575: Declarar 80- 65
Nota:

Verifique que el producto es adecuado para el local de uso previsto.

Se recomienda un cuidado especial durante la colocacién y su uso, la arena puede causar arafiazos en cualquier tipo de recubrimiento (piedra, madera, vinilo o ceramica),
por esta razén, las baldosas de ceramica no estan garantizadas contra los arafiazos, especialmente los productos con una superficie brillante. En ambientes residenciales,
proteja los pies de los muebles y maquinas con fieltro o alfombras.

Las caracteristicas definidas por la norma de desempeno de la ABNT NBR 15575 se aplican sélo para areas residenciales, no para areas comerciales e industriales, y estan
directamente vinculadas al desemperio del producto instalado, por lo tanto las afirmaciones presentes en este informe son validas sélo cuando se siguen las pautas de
instalacion descritas por el fabricante en el manual de uso y operacion.

La negligencia en el pleno cumplimiento de las directrices descritas en el manual de uso y funcionamiento, la falta de respeto a la indicacién de uso especificada por la
tabla de local de uso presente en este informe, las acciones anormales del medio ambiente, los cambios en el entorno de trabajo, los factores climaticos, etc., reduciran la
vida util, que puede ser inferior al periodo declarado por el fabricante.

* Segun informacion del manual de desempeiio del sector.
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